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1.

Instrucciones

Dado que cada vez méas ISP esperan personalizar las configuraciones para sus clientes, desarrollamos la

funcion Agile Config para ayudar a los ISP a personalizar su configuracion predeterminada.

Esta instruccion nos dird como configurar el entorno para terminar la configuracion predeterminada

cuando obtenga todas las herramientas y el firmware de TP-Link.

2.

Requerimiento de Hardware

1. UnaPC con Windows OS
2. Un Switch.

3. Generar la Configuracion Default

Existen dos configuraciones predeterminadas: Configuracion global y Configuracion MAC

1. Configuracién Global

La configuracion general se puede utilizar para todos los dispositivos del mismo tipo. Nombre del archivo
como "ModelName + Version .bin", por ejemplo "TL-WR850NV116122858485n.bin", el nombre del
modelo es TL-WR850NV1 y la version es 16122858485n.

Cdmo obtener el archivo de configuraciéon global:

Conecte el Roputer a un PC, inicie sesion en la pagina Web con el navegador y, a continuacion,
realice las configuraciones personalizadas a través de la GUI de acuerdo con su demanda. A continuacion,
puede guardar el archivo Global Config en la pagina de copia de seguridad haciendo clic en copia de
seguridad. Después de eso, cambie el nombre del archivo de acuerdo con la regla anterior si es necesario.

PD: Si el SSID de cada unidad necesita ser Unico en funcién de la direccion MAC, configure SSID
como el siguiente método cuando realice la configuracion a través de la GUI:

WISP_XXXX_2G, XXXX ser4 reemplazado como N Gltimos bits de direccion MAC (N es el
nimero de X). Por ejemplo, cuando la direccion MAC es 8D6C7298D0A y establece el SSID como
WISP_XXXX_2G, el SSID se reemplazard como WISP_8D0A_2G. Si el SSID es WISP_XXXXXX, sera
WISP_298D0A.

Cuando la contrasefia inaldmbrica se establece como ?Indefinido? en la GUI, serd igual al PIN de
cada dispositivo.

El SSID de la red de invitados seguird el SSID principal, es decir que el SSID de la red de invitados
afiadira un sufijo "_guest™ al SSID principal.

2. Configuracion MAC
El archivo de configuracidn unico para el dispositivo con direccion MAC especifica, por favor nombre el

archivo como "MAC address.bin".

Cdémo obtener Archivo MAC de configuracion: Editar por ustedes mismos.
MAC.bin es un archivo de texto plano que es creado por ustedes mismos. Sélo puede configurar algunos
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pardmetros de un router en este archivo. Cada linea del archivo representa una de informacion de
configuracion. El archivo s6lo admite ASCII. La configuracién editable se muestra a continuacion:

1. SSID_band_n: SSID inaldmbrico;

2. Nombre de usuario: nombre de usuario de inicio de sesion;

3. Contrasefia: contrasefia de inicio de sesion;

4. Wirelesskey: contrasefia inalambrica de WPA / WPA2 - personal (recomendado).
5. PPPOE4 _username: nombre de usuario de PPPoE con IPv4

6. PPPOE4 password: contrasefia de PPPoE con IPv4

7. Static_IP4: Direccion IP bajo IP estético con IPv4

8. Static_Mask4: Mascara de subred con 1Pv4

9. Static_GW4: Puerta de enlace predeterminada con IPv4

10. Static_DNS4: Direccion DNS predeterminada con IPv4

Cada linea de codigos representa una de la informacién de configuracion. El formato es Clave:Valor.

Clave Value

SSID_band_n Nombre del SSID, sélo se
puede mostrar los caracteres
en ASCIl (incluidos los
espacios) y no mas de 32
caracteres.

username La longitud no puede ser
mayor de 15, y el conjunto de
caracteres consiste en los
caracteres visualizables en el
coédigo ASCII

password La longitud no puede ser
mayor de 15, y el conjunto de
caracteres consiste en los
caracteres visualizables en el
coédigo ASCII

wirelesskey Longitud debe ser 8-64, y el

conjunto de caracteres consiste
en los caracteres visualizables
en el cadigo ASCII (incluido
el espacio)

PPPOE4 username La longitud no debe ser 0

Ovservacion
Banda: Representan 2G 0 5G

n: representa 0-7, cuando hay mdaltiples SSIDs
de APs, 0 es para AP maestro, 1 es para AP
invitado

Por ejemplo: SSID_2G_0: TP-LINK_0506,
significa que SSID del AP maestro de 2.4G es
TP-LINK_0506

(Nota: El SSID aqui debe ser establecido para
ser un valor determinado.)

Significa el nombre de usuario de PPPOE con
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IPv4
PPPOE4 password Significa la contrasefia de PPPOE con IPv4
static_IP4 Direccion IP bajo IP estatico con IPv4 (Otras

configuraciones como la méascara de subred se
pueden editar en global.bin)

static_Mask4 Direccidn IP bajo IP estatico con IPv4, ésta es la
mascara de subred

static_ GW4 Direccion IP bajo IP estéatico con IPv4, ésta es el
Default Gateway

static DNS4 Direccidn IP bajo IP estatico con IPv4, ésta es
la direccion Default DNS

Algunos concejos para configurar mac.bin:
1. Si SSID es ilegal, no tendra efecto con la banda correspondiente & n; utilizara la regla de global.bin
para generarlo y no afectara a otros SSID. Bajo la misma banda, el nombre no se puede duplicar.
2. En el archivo de mac.hin clave: valor no debe contener espacio en medio; no debe haber linea en
blanco entre los elementos.
3. Usted puede elegir los parametros para configurar segin su demanda, pero el username y la contrasefia
deben existir 0 no existir al mismo tiempo
4. Si uno de los valores es ilegal o la clave se escribe incorrectamente, no tendra efecto. Y config como
global.bin
5. El tipo de conexion WAN sélo se puede establecer de un tipo. Por ejemplo, s6lo PPPoE o IP estatico se
puede establecer en mac.bin. PPPOE4 _username y PPPOE4 username deben establecerse al mismo
tiempo;
Static_IP4, static_Mask4, static_ GW4, static_ DNS4 deben establecerse al mismo tiempo.
6. Mac.bin debe utilizar caracteres en mayusculas, etc. 00AFD5040502.bin
7. Un ejemplo para crear el archivo de configuracion MAC:
1) Crear un archivo txt;
2) Editar el contenido de acuerdo con las reglas anteriores;
3) Nombre el archivo con la direccién MAC principal y cambie ".txt" por ".bin", por ejemplo
"00AFD5040502.bin":

i

00AFD5040502. bin
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4. Configuracion del entorno

PC IP:192.168.2.1

Switch

Conecte el puerto de red de PC a un puerto del switch

Internet Protocel Version 4 (TCP/IPvd) Properties =4

General

‘fou can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IF settings.

() Obtain an IP address automatically
(@) Uze the following IF address:

IF address: |192.168. 2 . 1 |
Subnet mask: | BE§.255.255. 0 |
Default gateway: | . . . |

Obtain DM5 server address automatically

(@) Use the following DMS server addresses:

Preferred DMS server: | : . ' |

Alternate DMS server: | . . . |

[ ] validate settings upon exit Advanced...

Cancel

1. Configure la IP de la placa de red con 192.168.2.1, la méscara de subred como 255.255.255.0, y
deshabilite otros adaptadores de red incluyendo los Wireless.

2. Descomprimir TpUpgrade v1.1.rar, encontrar directorio TpUpgrade;

3. Copie la Configuracién Global y la Configuracion MAC mencionadas en el Ultimo capitulo en
el directorio TpUpgrade;

4. Ejecute RunStandAlone.bat, RunStandAloneMT.bat del directorio TpUpgrade.
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5. Cargar Configuracion Default

Conecte el puerto WAN de estos dispositivos (los dispositivos deben estar con el valor predeterminado de
fabrica) que deben configurarse para cambiar. Todos los LED se prenderan cuando se encienda. Cuando la
unidad termine de arrancar, obtendra la configuracién automaticamente. Cuando todos los LED se
encienden por segunda vez, significa que la actualizacion se realiza.

Tomara alrededor de un minuto.

Se sugiere que la actualizacion sea procesada por dos personas. Uno esta a cargo de desembalar, encender y
conectar el dispositivo al interruptor.

El otro desconecta, apaga y empaca. Mejorara la eficiencia.

PC IP:192.168.2.1

Switch

6. AViSo

Cuando el dispositivo esta encendido, y el botdn de reinicio se han presionado mas de 5s, todos los leds
aparecera y, a continuacion, debe liberar el boton de reinicio para que el equipo vuelva a los valores
prestablecidos por el WISP.

7. Factory Default

A diferencia del reset mediante el botdn que nos permite restaurar los valores que requiere el proveedor
de servicios también se puede volver al estado original como cuando lo compramos si tuviesen la necesidad
de cambiar la config del cliente nuevamente.

Conectarse mediante telnet al Router y cuando solicita usuario colocar reset y como password reset.

Luego de esto resetear el equipo desde el boton y esperar que inicie con la configuracion e fabrica.



